Uvod

Dizajnerski zadatak ozivio je osjecaj odsutnosti u povijesnoj gradskoj jezgri Zagreba. Lokacija je
ugaona parcela u Branjugovoj ulici. Ostatke zgrada u neposrednoj blizini katedrale lokalno
stanovnistvo i turisti trenutno izbjegavaju zbog nedostojnog stanja. U nasem natje¢ajnom radu
trazimo odgovor na sljedece pitanje.

Kako zgradu koja zadovoljava danadnje suvremene potrebe smjestiti tako da bude organski
povezana sa svojom povijesnom okolinom?

Okolis

Na rubnom dijelu Gornjeg grada nalazi se blok zgrada gradena od 18. stoljec¢a. Tijekom vremena
ovo prolazi kroz kontinuirani razvoj. Takoje nastala njegova danasnja slika koja pokazuje
dvostruku sliku. S jedne strane, uli¢ni krajolik djeluje homogeno, zbog ljudskog mjerila
proporcija prostora i mase zgrade, upotrebe materijala i arhitektonskog stila. S druge strane,
svaka kuca ima svoj karakter i veli¢inu, Sto je otisak njezinih potreba u trenutku gradnje.

Zgrada na gradilistu viSe ne moze zadovoljiti novonastale potrebe, pa je ovo sljededi element
bloka koji ¢eka na razvoj. Prema stru¢nom misljenju prilozenom pozivu za nadmetanje, sjeverni
dio zgrade nije moguce odrzavati zbog konstruktivnih problema. Juzni dio - paralelno s
Branjugovom ulicom - potrebno je zadrzati i uklopiti u izgradnju.

Oblikovanje gradevne mase strogo je regulirano gradevinskim propisima. Sa strane TrgaJosipa
Langa traZi se 3 kata, a trazi se i visina zida koja ¢e se zadrzati na Branjugovoj ulici. Kut i oblik
visokog krova takoder su fiksirani u propisu.

Zgrada mora biti smjestena u ovo dvostruko okruzenje.

Pogled s Ulice, Izgradnja

Oblik zgrade prilagoden je obvezujudim pravilima. Zbog toga, kuca se sastoji od dva dijela, sto
se odrazava i na funkcionalni raspored interijera. Element sokla u prizemlju u kojem je smje$tena
ugostiteljska funkcija i etazni dio sa stanovima. Ova podjela se nalazi u okruzenju planskog
podrucja. To utjeCe na sliku podrucja. U prizemlju su uglavnom restorani i njihove terase, na
katovima su stanovi s tradicionalnim arhitektonskim proceljima.

Okolni objekti imaju uredene prozorske pregrade, ozbukana procelja i dvovodna krovista
pokrivena crijepom. Zgrada koju smo projektirali takoder se sastoji od ovih jednostavnih
arhitektonskih elemenata kako bi se uklopila u svoju okolinu.

Soklo zgrade smatramo prizemlje. U neposrednom je kontaktu s ljudima i najviSe je izlozena
utjecajima okoline, stoga mora biti otporna na utjecaje okoline. Fasadu prizemlja djelomi¢no ¢ini
dio zgrade s opekom koju treba zadrzati. Kako bi donji dio zgrade imao homogen izgled i
funkcionirao kao soklo, nova konstrukcija se prilagodava staroj i dobiva opecni pokrov. Na opeke
se nanosi tanka, otporna, zbuka tamne boje.

Gornji dio je ozbukan u skladu s okoliSem. Kako bi masa objekta izgledala homogeno, boja
zbuke je iste boje kao i crijep, te tako odgovara karakteru susjednih zabatnih zidova.

Ozbukana ploha rasclanjena je vodoravnim trakama finog betona oko nje, koje ujedno
osiguravaju vijenac fasadnih otvora. | ovaj sloj kuée poziva se na elemente i ukrase vijenca
tradicionalne arhitekture sadre karakteristicne za okolicu.
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Ulazi, Prometni Sistem

Nastojali smo da prilaz apartmanima i promet gostiju u prizemlju ne ometaju jedni
druge.

Stanovima na prvom katu se moze pristupiti iz smjera Langovog trga, kroz poseban
ulaz i zasebno stubiste. Stubiste ima udobne stepenice i lift koji takoder osigurava
koristenje bez prepreka. Prirodno osvjetljenje stubista osigurava traka od staklenih
opeka. Ovim stubistem takoder se moze pristupiti podrumskom skladistu otpada i
skladistima koja pripadaju stanovima.

Prizemnom restoranu se moze pristupiti iz smjera Branjugove ulice, kroz prizemno
dvoriste. U radno vrijeme ulazimo u ulazno dvoriste kroz izvorne otvore preostalog
uli¢nog prednjeg zida, koji ujedno funkcionira i kao predvorje trgovine i vrtni prostor.
Ekonomska popunjenost ugostiteljske jedinice takoder se vrsi kroz prizemno
dvoriste, vremenski odvojeno od prometa gostiju. lzvan radnog vremena unutarnje
dvoriste moze se zastititi kliznim reSetkama.
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Orijentacija, Sjenjenje

Zgrada ima trostrano procelje zbog kutnog polozaja i montaze prema propisima.

Ima vizualnu vezu sa parkom Ribnjak sa sjeverne strane. Sa zapadne strane gleda
izvan parka prema katedrali. Sjevernai zapadna strana takoder su idealne za smjestaj
soba.

SjuZne suncane strane ima vezu s gradom. Ovo je najbolja orijentacija za dnevne |
blagovaonske funkcije.

Na sjevernojizapadnoj strani, koje su manje osuncane, nalazi se procelje s
francuskim balkonskim otvorom. Ovi prozori imaju vanjske rolete.

Juzna fasada najbolje je izloZena suncu. Ovoj fasadi dodali smo lode koje imaju
dvojaku ulogu. S jedne strane, oni stanovima pruzaju natkriveni otvoreni prostor, bez
balkonskih panela koji str$e iz fasade. S druge strane, kada je sunce ljeti visoko,
aktivno zasjenjuju fasadu, dok zimi, kada je sunce ravno, propustaju suncéevo
zraCenje, osiguravajuci pasivno dobivanje topline.
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Tlocrt prizemlja m 1:100

Tlocrt |. kata m |:100

Tlocrt 2. kata m 1:100
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Ugostiteljska Jedinica o

Crijentagija Tlocrt 3. kata m 1:100 Tlocrt potkrovlja m [:100
Predlazemo izradu dvoetaZzne ugostiteljske cjeline (restoran-kafi¢) koja
omogucava stvaranje Sto veceg potroSackog prostora u prizemlju. Takodersmo
smjestili kuhinju, prostorije za poslugu i javne toalete na razini podruma. U
prizemlju bi bili dostupni samo Sank pult, malo rezervno skladiste i WC bez
prepreka. Do podrumskog prostora se dolazi vlastitim unutarnjim stubistem.
Neophodnu vezu s kuhinjom osigurava zasebni lift za hranu.

Stanovi

Dizajn 1stana po etazi dopusta veliku slobodu unutarnjeg rasporeda
stanova.Vaznonam je da stanovi na ovoj ekskluzivnoj lokaciji budu obogaceni
dobro iskoristivim, prostranim prijelaznim prostorom/lodom. Ove smo lode
uredili u dobro osvijetljenom, jugozapadnom kutu, odakle se pruza prekrasan
pogled na srediste grada, au zimskim mjesecima bez lis¢a i na katedralu.

Unutarnji prostori stana povezani su lodom postavljenom na kutu s obje strane,
tako da dnevni boravaki prostrana blagovaona-kuhinja imaju direktan spoj na
terasu. Otvaranjem Sirokih kliznih vrata mozZe se ukloniti to¢na granica izmedu
unutarnjeg i vanjskog prostora.

Unutarnja organizacija stanova rije$ena je centralno postavljenim izgradenim
blokom. Sredisnji element koji sadrzi kupaonice, ormare i police za knjige ) - |
odvaja sjeverni spavaci dio od juznog dnevnog boravka, a rjeSavai ulazni
vestibul te intimnije istrazivanje roditeljske spavace sobe. Tijekom dana,
otvaranjem vrata spavace sobe, dobivamo atmosferu prostranog, izdasnog,
otvorenog stana s uzbudljivim uzduZnim pogledom.

Najgornji stan ima unutarnji dvoetazni dizajn. U potkrovlju je stan nadopunjen
galerijom i 1dodatnom sobom. Vezaizmedu dvije razine rijeSena je spiralnim
stubistem postavljenim u prostoru.
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Materijali, Konstrukcije

Gradevina ¢e se izgraditi s monolitnom armirano-betonskom potpornom
konstrukcijom.Vanjskirubni zidovi u prizemlju, unutarnji konstruktivni zidovi
oko stubista, meduplocCe, gornja rubna ploca i stepenice su monolitne armirano-
betonske konstrukcije. Nosivi zidovi na procelju na katu izvedeni su od okvirnih
keramickih zidanih elemenata.

Materijal krovnog pokrova je tradicionalni crveni keramicki crijep. Fasadni zidovi
na katu dobivaju sustav fasadne toplinske izolacije u skladu s protupozarnim
propisima, ozbukane izvedbe. Kvalitetna aluminij-drvo stolarija na fasadi
izradena je s troslojnim termoizolacijskim ostakljenjem.

Zafrancuske balkonei lode, filigranski izradene ¢eli¢ne ograde pruzaju zastitu
od pada. Sipkaste ¢eli¢ne ograde su gusée na donjem katu i postaju tanje prema
gore. Ova suptilna igra dodaje boju fasadi i pomaze blokirati pogled na nize
razine. U rubove fasadnih otvora ugraduju se vanjske platnene rolete koje
osiguravaju odgovarajucu zasje ost i privatnost stanova. Boja sjenila je

R . prilagodena boji zbuke.
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